Certificato n° 112

DETERMINAZIONE DEL POTERE FONOISOLANTE DI UN ELEMENTO DI
EDIFICIO IN LABORATORIO SECONDO LA NORMA UNI EN ISO 140-3

Produttore: |.L.R. Industrie Laterizi Riunite S.p.A. - Lungotevere delle Navi, 20 |- 00196 Roma.

Identificazione del prodotto: Parete realizzata con un doppio tavolato in tavelloni T.G. a 4 fori (6x80x25 cm), con
interposto uno strato da 2 cm di materiale resiliente autoadesivo; intonacata ambo i lati (spessore intonaco 1,5 cm).
Desolidarizzazione del perimetro della parete mediante fascia di neoprene.

Richiedente: ANDIL Assolaterizi - Via Alessandro Torlonia, 15 |-00161 Roma.

Elemento in prova montato da: Impresa Edile Masiero S.r.l. - Via Verdi, 16/1 |- 35024 Bovolenta (PD).
Data della prova: 05/08/2000

Descrizione dell’elemento e della disposizione nell’lambiente di prova: vedi pagina 2

80
Frequenza R [dB] g _ |
f[Hz] 1/3 ottava = ) | IR
100 | 373 | £ |
125 32,2 S 0l
160 31,6 S
200 31,7 - | I
250 33,2 g _ _
315 32,4 Sl O I O A O O
400 335 | j L ; b
500 355 | A U O R A
630 375 | A
800 36.9 50 4. :
1000 38,8
1250 39,8 - . _ =)
1600 40,2
2000 41,8 404
2500 44 4 ’
3150 L....448 | i
4000 45,5
5000 45,6 wd 1 o3/ 11 L
Indice di valutazione secondo la norma
UNIEN ISO 717-1:
Ry (CiCy) = 39(0;-2) dB 20 —
Qo W o o 9O O 9o 9 9 Qo o 9 o 9 9 o 9o
______ C 100-5000 = ‘ 0 dB FERPRAST B GRS @ 3 § § g § 8
Cir 100-5000 = -2 dB Frequenza, f [Hz]
==O==Potere foncisolante Curva dell'indice di valutazione (ISO 717-1)
Il Direttore del Dipartimento Il Responsabile del Laboratorio Lo Sperimentatore

Il certificato € costituito da due pagine. La sua riproduzioae parziale puo essere eseguita solo con I'autorizzazione scritta di questo Dipartimento.
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